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D E U T S C H E
FUNKTIONEN

    Das Erscheinungsbild dieses digitalen Schallpegelmessers ist so konzipiert, 
dass er neuartig, klein und tragbar ist. Der digitale Schallpegelmesser ist für 
die Messung von technischem Lärm, Qualitätskontrolle, Gesundheitsvor-
sorge und verschiedenen Umgebungslärm geeignet, einschließlich 
Lärmmessung an Orten wie Fabriken, Büros, Verkehrswegen, Einfamilien-
häusern, Stereoanlagen und anderen Orten.

Produktmerkmale:
• Schallpegelmessung
• MIN/MAX/ Sperren des aktuellen Wertes
• Messdaten speichern
• LCD-Hintergrundbeleuchtungsfunktion
• Manuelle/automatische Abschaltung
• Hintergrundbeleuchtungsalarm

Stecken Sie das 1/2-Zoll-Loch des Mikrofonkop-
fes der Standard-Schallquelle (94dB@1KHz) 
vorsichtig ein;
Schalten Sie die Schallquelle (94dB@ 1KHz) ein, 
verwenden Sie einen geraden Schraubendre-
her, um das Potentiometer in der Öffnungsöff-
nung innerhalb des Maschinensticks einzustellen 
und stellen Sie sicher, dass die LCD-Anzeige 
94,0 anzeigt (siehe Abbildung 1).

Bitte verwenden Sie eine 94dB@1 KHz Standard-Klangerzeugung
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2.

Das Messgerät ist nun richtig eingestellt.
Der Hersteller empfiehlt, dieses Gerät einmal
jährlich neu zu kalibrieren.

KALIBRIERUNG

TEILE DES GERÄTS

Ein- und Ausschalter und Taste für
Hintergrundbeleuchtung
Max./Min. Sperrtaste
Speicher-Taste
LCD Bildschirm
Elektrisches Kondensatormikrophon
Windresistenter Ball
Drehknopf zur Kalibrierung
Maschinenstift
Batteriefach
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DER LCD-BILDSCHIRM 

Batterieanzeige
Warnungsanzeige, für den Fall, dass 
der Lärmpegel zu hoch ist
Datenspeicher
Höchstwert
Minimalstwert
Lärmpegelanzeige
Ausgewählte Maßeinheit (zb. dBA 
[Dezibel, bewertet])
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Öffnen Sie die Batterieab- deckung, legen Sie 3 
atterien im Format AAA mit einer Spannung von
1,5V ein 
Schließen Sie den Batteriefachdeckel.
Den Schallpegel ablesen:
Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste “        ” nachdem der
1s Vollbildschirm des LCD-Panels den Schallpegel-
wert des aktuellen Umgebungsgeräusches anzeigt.
Der Messwert ändert sich entsprechend der Stärke
der Umgebungsgeräusche. 
Bestimmen Sie den minimal-Schallpegelwert:  
Drücken Sie “        ”, gehen Sie in den Messmodus “MIN”; der aktuelle Wert 
wird bis zum Erscheinen des Minimalwertes gehalten und ersetzt den 
aktuellen Wert.
Bestimmen Sie den maximalen Schallpegelwert:
Erneut “        ” drücken, in den Messmodus “MAX” wechseln, der aktuelle 
Wert wird bis zum Erscheinen des Maximalwertes gehalten und ersetzt den 
aktuellen Wert, drücken Sie “         ” wieder in den Messmodus zurückkehren.
Messdatenspeicherung:
Drücken Sie “         ”, der aktuelle Messwert wird gehalten, drücken Sie
“         ” erneut,  löschen Sie den gehaltenen wert.
LCD-Hintergrundbeleuchtung in Betrieb:
Drücken Sie kurz “       ”, die LCD-Hintergrundbeleuchtung ist eingeschaltet, 
drücken Sie “       ” kurzzeitig wieder, die LCD-Hintergrundbeleuchtung ist 
ausgeschaltet.

Install three 1.5V AAA batteries

GEBRAUCHSANWEISUNG
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9.
Drücken Sie nach dem Einschalten die Hold-Taste, bis das Zeichen 
HOLD auf dem LCD-Bildschirm angezeigt wird. 
Drücken Sie die Taste für ca. 2 Sekunden, um das Gerät 
auszuschalten. Wenn der dBA -02- rechts unten auf dem LCD 
verschwindet, ist die Alarmierungsschnittstelle betriebsbereit. 
Das Drücken der Taste Min/Max und der Taste Hold verringert oder 
erhöht den Wert der Alarmierung. 
Durch Drücken der Ein-/Aus-Taste wird der eingestellte Alarmwert 
gespeichert und der Messmodus neu eingestellt. Wenn der aktuelle 
Wert außerhalb der Einstellung liegt, blinkt die Hintergrundbeleuch-
tung. 

Abschaltung:
Das Messgerät schaltet sich standardmäßig automatisch nach 10 
Minuten ohne Bedienung aus, oder drücken Sie “       ” für zwei 
Sekunden, das Messgerät wird manuell ausgeschaltet, drücken Sie “      ” 
für drei Sekunden, wenn das Messgerät eingeschaltet ist, das LCD zeigt 
“UOF“ an, das Messgerät kann manuell und durch automatische 
Abschaltung ausgeschaltet werden. 

Alarmierungseinstellung für die Hintergrundbeleuchtung:
a. 

b.
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Wenn das Batteriesymbol leer erscheint, ist das ein Hinweis darauf,        
dass die Batterie ausgetauscht werden muss. Bitte enstorgen Sie alle 
Batterien umweltgerecht. Die meisten Supermärkte nehmen diese 
kostenlos entgegen. Batterien gehören nicht in den Hausmüll.

Bitte verwenden Sie das Messgerät nicht in einer Umgebung mit hoher 
Temperatur und/oder Feuchtigkeit.

Bitte entnehmen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht 
benutzen, um ein Austreten von Elektrolyt zu vermeiden, welches das 
Messgerät beschädigen würde. 

Bei der Messung des Geräuschen im Freien, montieren Sie bitte die 
winddichte Kugel auf dem Mikrofonkopf, um zu verhindern, dass das 
Messergebnis durch Wind beeinflusst wird.

Wischen Sie das Messgerät regelmäßig mit einem trockenen Tuch ab. 
Bitte verwenden Sie zur Reinigung des Messgeräts kein Lösungsmittel. 
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Wartung:
1.

ÜBERLEGUNGEN

TECHNISCHE PARAMETER

Spezifische Erklärung:
• Unser Unternehmen übernimmt keine Verantwortung, die sich aus der 
Verwendung der von diesem Produkt ausgegebenen Informationen als 
direkter oder indirekter Beweis ergibt.
• Wir behalten uns das Recht vor, das Design und die Spezifikation des 
Produkts ohne Vorankündigung zu ändern.
• Bitte beachten Sie, dass die Hintergrundbeleuchtung nur für Geräte 
verfügbar ist, die nach Juni 2017 gebaut 

Messbereich
Genauigkeit
Frequenze
Frequenzbewertung 
Auflösung
Empfohlene Betriebs temperatur und
luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur und  -luftfeuchtigkeit
Energiequelle
Gewicht
Abmessungen

30 ~ 130dBA
±1.5dB
31.5Hz ~ 8KHz
A weighting
0.1dB

0 ~ 40°C , 10 ~ 80%RH

-10 ~ 60°, 0 ~ 90%RH
3 x 1.5V AAA batteries
96.38g (excluding battery)
56.1 x 177 x 36.03 mm


