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はじめに

校正方法

各部の名称

    こちらのデジタル騒音計の外観デザインは斬新的であり、 小型で携帯性を持つ機器です。デジタル
騒音計は、 工場、  オフィス、  輸送ルート、  家庭、  ステレオ機器など、 様々な場所での騒音工学、 品質
管理、 健康予防の測定に適用されています。

94dB@1KHzの標準的な音源を使用してください
1. 標準的な音源（94dB@1KHz）の1/2インチの
穴にマイクヘッドを慎重に差し込んでください。  

2. 標準音源（94dB@1KHz）の電源スイッチを入
れ、背面のポテンショメーターをマイナスドライバーで調
整し（図1参照）、  LCDの表示を94.0にします。

メーターが正しく調整されています；
推奨される校正間隔は1年です。

1. 電源スイッチ/バックライトボタン
2. 最大/最小ロックキー
3. 測定データ保持キー
4. LCDディスプレイ
5. 電気式コンデンサーマイク
6. 風防球
7. 校正ノブ
8. マシンスティック
9. 電池収納部

製品の機能：　
・ 騒音レベル測定
・ 最小値/最大値/現在値のロック
・ LCDバックライト機能
・ 手動/自動電源オフ
・ バックライトアラーム機能

図1

図2



各部の名称

操作方法
1. 電池カバーを開け、単4形1.5V電池を3本入れます。
2. 電池カバーを閉じます。
3. サウンドレベルの読み取り：
　電源ボタン　　　を押すと、 LCDパネルが1秒間フルスクリ
ーンで表示された後、 現在の環境騒音のサウンドレベル値が瞬
時に表示され、 環境騒音の大きさに応じて数値が変化します。
4. サウンドレベル最小値のロック：
             を押して "MIN "測定モードに入ると、 最小値が表示さ
れて現在の値に置き換わるまで、 現在の値はロックされます。　　　
5. サウンドレベル最大値のロック：
             再び押すと、 "MAX "測定モードに入り、 最大値が表示されて現在の値に置き換わるまで、
現在の値はロックされます。　　   再び押すと、 測定モードに戻ります。
6. データ保持の測定：
              を押すと、 現在の測定値がロックされ、 もう一度押すとロックが解除されます。
7. LCDバックライト：
              を瞬間的に押すと、 LCDバックライトがオンになります、 再び　   　を瞬間的に押すと、 LCD
バックライトがオフになります。
8. 電源オフ：
       本製品は、 10分間操作がない場合は、 自動的に電源オフになります、 または　　    2 秒間
押すと、 メーターは手動でオフになります。メーターは電源が入っている時に　　   3 秒間押すと、 LCDは  

「UOF」  と表示され、 メーターは自動電源オフ以外の手動でオフにすることができます。

1. バッテリー残量表示
2. 過剰警告サイン/読み取り
測定範囲の超過
3. データ保持
4. 最小値
5. 最大値
6. 音量読み取り値
7. サウンドレベル単位（A加重）
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1.5Vの単4乾電池を3本装着



注意事項

仕様

9. バックライト警報設定：
a. 電源入れた後、 LCDにHOLDの文字が表示されるまで“HOLD”キーを押します。
b. キーを約2秒間押すと、 デバイスの電源が切れます。LCDの右端にdBAの表示が消えると、 警報
設定インターフェースの操作が可能になります。
c. “MIN/MAX“または”HOLD“キーを押すと、 アラームの値が減少または増加します。
d. ”ON/OFF”キーを押すと、設定した警報値が保存され、測定モードに復帰します。現在の値が設定
値を超えると、 バックライトが点滅します。

1. バッテリー残量不足の場合、 LCDに　　　シンボルが表示され、 新しい電池に交換してください。
2. 高温多湿の環境下での使用は避けてください。
3. 電解液の漏れやメーターの破損を防ぐため、 長期間使用しない場合は電池を取り出してください。
4. 屋外で騒音を測定する場合は、 マイクが直接風に飛 ばされて他の騒音を測定することを防ぐた
めに、マイクの頭部に防風ボールを取り付けてください。

製品のメンテナンス：
1. 定期的に乾いた布でメーターを拭いてください。 メーターのお手入れに溶剤を使わないでください。

測定範囲   30 ~ 130dBA
精度   ±1.5dB
周波数特性   31.5Hz ~ 8KHz
周波数加重機能   A加重
分解能   0.1dB
動作温度・湿度  0~40°  C ,10~80%RH
保存温度・湿度  -10~60°  C,0~90%RH
電源   3 x 1.5V AAA電池
重量   96.38g（電池を除く）
寸法   56.1×177×36.03mm


