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多機能データロガー

製品説明
このたびは、多機能型PDFデータロガーをお買い上げいただ
きまして誠にありがとうございます。本製品は温度、湿度、圧力
の測定、おとび品質標準を管理ための商品です。測定期間は、
温度、湿度、圧力の測定値全体が保存されます。

本製品はユーザー定義のプログラミング機能が備え、測定レ
ポートの出力は、PDFファイルとExcelファイルを使用し、専用
のソフトウェアまたUSBドライバは必要ありません。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。 本製品は
出荷前にすでに校正されています。
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USB2.0プラグ＆再生コネクタ。USBドライバは要りません

LEDインジケータ：
Low/High: 記録中にもし測定が設定された限界値を超え
ると、赤色LEDが10秒ごと点滅します。
OK: ロギング機能を開始すると、もしアラームが発生して
いない場合、緑色の LED が 10 秒に 1 回点滅します。

温度測定用の NTC サーミスタと湿度測定用の容量式湿
度センサー。

モデル付きの外部プローブソケットと外部プローブポート

LCD画面（液晶ディスプレイ）
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電池蓋、ボタン電池 CR2032二枚使います。コインを使い、
方向の指示に従ってカバーを開閉してください。 電池を取
り付けるときは、陽極側を上に向けてください。

START/STOP（オン/オフ）キー：
電池を取り付けたら、 キーを押してロガーの電源をオンに
してください。 LCD画面は 2 秒間表示されます。 もう一度
押すとオフになります。

LCDは5秒ごと温度、湿度、または気圧の測定を更新し、
または切り替えます。
ロガーがロギングモードに入った場合、RECは1秒ごとに
点滅します。ロガーが開始遅延でプログラムされている
場合、スタンバイ状態のRECは表示しますが、点滅はしま
せん。
T1は空気温度、T2は外部プローブの温度です。
設定された限界値を超えると、HまたはLが表示されます。
ロギングされたデータから最大値または最小値をチェッ
クする場合、MXまたはMIが表示されます。
電池残量低下 により正確の測定および記録ができない
場合、低電力アイコンが表示され、1秒ごとに点滅します。

a.

b.

c.
d.
e.

f.
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マークキー:
測定中にイベントを手動でマークするには、測定データの
表示が 3 回点滅するまで MARK ボタンを 2 秒間押してく
ださい。 この MARK 機能は通常、ある場所から別の場所
への移行がある場合に使用されます。 PDF レポートでは
最大 8 つのマークが識別されます。
MARKボタンを短く押すと、いつでも残りのバッテリー寿命
を参考できます。 ただし、正確なバッテリー寿命は動作条
件とバッテリーのブランドによって決まります。

MAX/MINキー：
キーを押して、すべてのログ データの最大値または最小値
を確認できます。

防水カバーとスタンド:
USB プラグに防水機能を付き、カバーを被せて、少し回転
させて締めます。ロガーを卓上に立つには、カバーを適切
な角度まで回転させてください。

ハンガー

ロガーをプログラムした後、START/STOP ボタンを 5 秒
間押してロギングを開始します。ロギングを停止するには、
もう一度 START/STOP ボタンを 5 秒間押してください。 
ログモードでは、キーを短く押してもロガーの電源はオフに
なりません。
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操作
注意：
1. Adobe Readerソフトウェアが必要です
2. 室温でロガーをプログラムし、PDF および Excel レポート
を生成してください。例：ロガーを冷凍庫から取り出した場合、
PDF レポートの温度を生成する前に室温に戻してください。
3. ロガーをプログラミングするためのファイルの名前はPDF 
Logger Configuration Tool

手順1　データロガーの設定

ロギング機能が開始される前はいつでも構成を変更できます。 
ロガーが開始されると、最初にロギングを停止しない限り、構
成を変更することはできません。 ロガーがパスワードでロック
されている場合、設定を変更するにはパスワードが必要です。

- ON/OFF を押してロガーの電源を入れてください。

- データロガーを USB ポート経由でパソコンに接続してくだ
さい。 パソコンとの接続を確立している間、緑色の LED が点
灯します。

- Windows ファイル表示画面が表示されます。

-正しいフォルダが開いていない場合は、[フォルダ] をクリック
してファイルを表示してください。

-「PDF Logger Configuration Tool.exe」のファイルを開いて
ください。
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-デフォルトの言語は英語になります。 ユーザーは他のいくつ
かの言語に変更できます。 英語、ドイツ語、フランス語、イタリ
ア語、スペイン語、ポルトガル語があります。

- 取扱説明書を確認するには、「Manual」をクリックしてマニュ
アルの PDF ファイルを開いてください。

- 「Calibration Certificate」の名前の PDF ファイルを選択す
ると、ロガーの校正レポートを確認できます。

- ユーザーがプログラム可能なパラメーターはこちらになりま
す：

★サンプリングレート
必要なサンプリング間隔を 30 秒から 2 時間の間で選択でき
ます。

★開始遅延
開始遅延を 0 分から 24 時間の間で選択できます。 例：遅延
が 5 分で、サンプリング レートが 10 分の場合、最初の温度測
定を記録するための実際の時間は、START ボタンが押されて
から 5 分後です。 最初の測定以降のすべての測定は、10 分 (
または選択された) 間隔で行われます。

★測定単位 (UoM)
PDF レポートと LCD画面 に表示される単位を選択できます。 
選択肢はメートル法または帝国単位があり、メートル法では、
温度は摂氏、圧力は hpa 。 帝国単位では、温度は華氏、圧力
は inHg になります。
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★パスワード
パスワード機能はデフォルトでOFFになっております。。 ユー
ザーはこの機能を有効にして、STARTボタンを押す前に、他人
から許可のないリプログラミングを防止することができます。 
パスワードには、最大 16 文字の英字または数字を使用できま
す。

★会社名
最大 20 文字のユーザー定義名またはディスクリプタは会社
名の下に入力でき、タイトルとしてPDF レポートに表示されま
す。

★アラームの種類
アラームの種類に関係なく、赤い LED が作動されると、測定値
が処理に戻っても停止しません。

★アラーム遅延
事前設定された単一タイプのアラーム遅延間隔は常にゼロに
なります。
累積アラームタイプのアラーム遅延間隔は、5 分から 2 時間ま
で調整可能できます。

★アラーム限界
アラームのしきい値を選択できます。例：2 ～ 8 ℃ を選択して
いる場合、2 ℃ 未満または 8 ℃ を超えるとアラーム状態が発
生することをになります。 各パラメータのプログラム可能なア
ラーム制限は、小数点以下 1 桁に制限されています。 
要約に、危険なアラームの遅延時間の平均値が 30 分になっ
たときにアラームをアクティブにするには
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開始遅延：０分   アラーム遅延：０分
温度単位：℃   アラーム単位：
パスワード：無効  温度：空欄
会社名: 空欄   相対湿度: 空欄
言語: 英語   圧力: 空欄
すべてのプログラミングが完了したら、、「Save」を押して設定
を確認してください。設定画面を閉じて、パソコンの USB ポー
トからロガーを取り外してください。

手順２　ロギングを開始

- ロギングを開始したい場合は、「START」キーを 5 秒間押し
てください。

-「REC」が LCD画面 に表示され、ロギングがアクティブである
ことを示します。測定されたパラメータは10 秒ごとに LCD画
面で更新および切り替えます。

- ロガーが開始遅延にプログラムされている場合、「START」キ

ーを押した後、「REC」が表示され (点滅ではなく) 、ロギングが
開始され、スタンバイ状態であることを示します。

- ロギング中、アラームが発生していない場合、緑色の LED が 
10 秒ごとに点滅します。 ある場合は、赤く点滅する LED に変
わります。

-赤色 LED が点灯すると、読み取りが正常範囲に戻ったり、ロ
ギングが停止しても停止しません。 赤色のアラーム LED を停
止する方法は、ロガーをパソコンに接続してレポートを生成す
るか、ロガーの電源をオフにすることです。



- 配信移行中に手動でブックマークを付けるには、測定の表示
が 3 回点滅するまで MARK キーを長押ししてください。

-いつでも MAX/MIN キーを押して、メモリに保存された最大
値と最小値を確認できます。

-MARKキーを押すと、おおよその電池残量時間を確認できま
す。

手順３　データのダウンロード

-「STOP」キーを 5 秒間押して、ロギングを停止してください。

- ロガーを PC の USB ポートに接続することも、ロギングを停
止できます。

-「PDF Logger Configuration Tool.exe」ファイルを開いてく
ださい。

-「Convert to PDF 」または「Convert to Excel」機能を選択し
て、レポートを好みの形式で生成できます。デフォルトの言語
は英語ですが、ユーザーはいくつかの代替言語にも変更でき
ます。

-生成されたレポートを保存する場所を選択してください。
・作成されたエクセルレポートには、グラフを除くPDFレポート
に表示されているすべてのデータが含まれています。

注意：生成された「Excel」ファイルは、多くのプログラムで簡単
に読み取ることができるタブ区切りの ASCII テキストファイル
です。 ただし、Microsoft Excel でファイルを開くと、ファイルの
名前は「.csv」でなので、警告メッセージが表示されることがあ
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りますが、内容は「.txt」ファイルに似ているため、、 安心して開
けられます。
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仕様
モデル
モデル1
モデル2
モデル3
モデル4
温度 &外部温度の測定

温度 分解能
温度 精度
湿度 
湿度解像度
湿度精度

気圧
気圧解像度
気圧精度

ロギング タイプ 
サンプリングポイント数
モデル 1
モデル 2

モデル 3

モデル 4

温度ロガー
温度 + 外部温度ロガー
温度 +湿度ロガー
温度 + 湿度 + 気圧ロガー
NTCサーミスタによる測定
-30.0～70.0℃(-22.0～158.0°F)
0.1℃(0.1°F)
±0.5℃
0.1 ～ 99.9% rH
0.1% rH
25 ℃の場合は +/-3% (10～90%rH)
その他は +/-5%
300～1100hpa；8.9～32.5inHg
1hpa；0.1inHg
+/-3(0-60℃) 、+/-5 (-20～0℃)
その他は指定されていません。
複数の使用

48000 ポイント
温度24000ポイント
外部温度24000ポイント
温度24000ポイント
湿度24000ポイント
温度16000ポイント
湿度16000ポイント
気圧16000ポイント
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バッテリー寿命
作動の温度
作動の相対湿度％
保存の温度
保存の相対湿度％
重量
バッテリー
サンプリング間隔
開始遅延

アラーム範囲

アラーム遅延
アラームタイプ
操作キー

LEDインジケータ
モデル 1
モデル 2
モデル 3
モデル 4
ディレクティブ
オペレーティングシステム

三ヶ月
-30-70℃(ログ状態); 室温（PC状態）
湿度 <80%
-40～85℃
湿度 <90%
約90g
ボタン電池 CR20322PC 3.0Ｖ
30 秒、5、10、30、60、90、120 分
0、5、30、45、60、90、120 分。24時間
温度：-30.0～70.0℃
湿度：1～99%rH
圧力：300～1100hpa
0、5、30、45、60、90、120 分
シングル、累積、無効化
3 つのキー、
START/STOP&MARK&MX/MN
REC, High/Lowアラーム
IP67
IP65
IP65、センサーは含まない
IP65、センサーは含まない
EN12830
Windowsのみ
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エラーコード
----.-
原因
解決方法
E02
原因
解決方法
E03
原因
解決方法
E04
原因
解決方法
E11
原因
解決方法
E31
原因
解決方法
E33
原因
解決方法
赤い LED が点滅しているのに、何故記録されたデータは問題ないです
か？

原因

解決方法

モデル2のみ
外部プローブが取り外されている
プローブとロガー間の接触を確認してください

測定値が指定範囲を下回っている
ロガーを特定の範囲に置いてください

測定値が指定範囲を超えています
ロガーを特定の範囲に置いてください

モデル 3 & 4の湿度表示のみ
温度がエラー モードであることです
温度センサーのエラー問題を解決してください

モデル 3 & 4の湿度表示のみ
湿度の校正が失敗したことです
湿度を再校正してください

マイクロプロセッサが故障しています
販売店にアフターサービスについてお問い合わせください

モデル 3 & 4の湿度表示のみ
湿度測定が失敗したことです
販売店にアフターサービスについてお問い合わせください

アラームの検出は 10 秒ごとますが、データロギングは 2 
時間ごとにプログラムされている可能性があります。 この
状況で、もし2 つのロギング ポイント間でアラームが発生し
、特にアラーム モードが「シングル」に設定されている場合
、記録されたデータは問題ないのに赤い LED が点滅して
いる可能性があります。
アラーム機能を累積機能にプログラムすると、この状況を
避けるすことができます


