
MANUEL D’UTILISATION
Pour Réfractomètre Portable

PIÈCES:

PROCÉDURE D’ÉTALONNAGE

Étape 1

Vis de calibration Réglage de la mise au point

Oculaire

Poignée en caoutchouc

Plaque de lumière du jour

Étape 2

Vue à travers l’instrument

(Les échelles des étapes 2 et 3 sont données à titre d’exemple. Veuillez
vous référer à votre produit pour l’échelle spécifique.)

Plage de mesure:

0 ~ 10% Brix

Résolution:

0.1% Brix

Précision:

±0.1% Brix

Température de référence:

20°C

ATC:

10 ~ 30°C

Poids:

109g

Longueur:

205mm

Ouvrez la plaque de lumière du jour et assurez-vous qu’aucune 
poussière ne se trouve sur le prisme principal. Déposez 2–3 gouttes 
d’eau distillée sur le prisme principal. Fermez la plaque pour que 
l’eau se répartisse uniformément sur toute la surface, sans bulles 
d’air ni zones sèches. Laissez l’échantillon sur le prisme pendant 
environ 30 secondes afin qu’il s’adapte à la température ambiante du 
réfractomètre.

Dirigez l’avant du réfractomètre vers une source de lumière et 
regardez dans l’oculaire. Vous verrez un champ circulaire avec des 
graduations au centre (vous devrez peut-être tourner la bague de 
mise au point pour voir clairement). La partie supérieure doit être 
bleue et la partie inférieure blanche.



Étape 3

UTILISATION

AVERTISSEMENTS – ENTRETIEN

Calibrer sur « 0 »

Lecture de l’échantillon

Regardez dans l’oculaire et tournez la vis de calibration avec un 
tournevis jusqu’à ce que la limite entre la zone bleue et la zone blanche 
se trouve exactement sur le zéro de l’échelle. La procédure d’étalon-
nage est terminée.

Remarque: Assurez-vous que la température ambiante au moment de 
la lecture est de 20°C / 68°F. Si la température de la pièce varie de 
plus de 5°F, nous recommandons de recalibrer. Pour les instruments 
équipés d’un système de compensation automatique de température 
(ATC), la température ambiante doit être de 20°C (68°F) lors du recali-
brage. Une fois étalonné, une variation de température entre 10°C et 
30°C ne devrait pas affecter la précision.

Placez quelques gouttes de l’échantillon sur le prisme principal puis refermez la plaque. Assurez-vous que 
l’échantillon est uniformément réparti et qu’aucune bulle d’air n’est présente. Dirigez l’avant du réfractomètre 
vers une source de lumière. Lisez la valeur à l’endroit où la ligne de séparation bleu/blanc croise l’échelle 
graduée. L’échelle fournit une lecture directe de la concentration.

(À titre de référence 
seulement, veuillez 
vous référer à votre 
produit pour l’échelle 
spécifique.)

Échantillon bien appli-
qué et uniformément 
réparti

Échantillon non 
uniformément réparti, 
avec présence de 
bulles d’air

1. Une mesure précise dépend d’un étalonnage soigneux. Le prisme et l’échantillon doivent être à la même 
température.

2. Ne pas exposer l’instrument à l’humidité ni l’immerger dans l’eau. Si l’instrument devient embué, de l’eau est 
entrée à l’intérieur. Contactez un technicien qualifié ou votre fournisseur.

3. Ne pas mesurer de produits abrasifs ou corrosifs — ils peuvent endommager le revêtement du prisme.

4. Nettoyez l’instrument entre chaque mesure avec un chiffon doux et humide. Un mauvais nettoyage entraîne 
des résultats inexacts et des dommages au prisme.

5. Cet appareil optique nécessite un maniement et un stockage soigneux. Un mauvais traitement peut endom-
mager les composants optiques. Avec des soins appropriés, il assurera des années de service fiable.


